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EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. 10Q14
Unikalus Gaminio Identifikavimas: ASD-10Q
Partijos nr. / Pagaminimo data: Zr. ant gaminio pakuotés
Naudojimo paskirtis: Prie§gaisriné apsauga
Gamintojo pavadinimas ir veiklos adresas: Fito Products BV
Molenvliet 22
3961 MV Wijk bij
Duurstede
Nyderlandai
Jgalioto atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas: Netaikoma
Eksploataciniy savybiy pastovumo jvertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema |
Darnusis standartas: 1772

Sertifikavimo jstaiga i§duoda produkto eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikata,
remdamasi produkto tipo nustatymu ir tipo bandymo (jskaitant méginiy paémima), su tipu
susiejusiais skai¢iavimais, lentelése nurodytomis vertémis arba apraSomgja produkto
dokumentacija; pradiné gamybos kontrolés apzilira ir gamybos produkcijos kontrolg;
nuolatiné gamybos produkcijos kontrolés prieZiiira, jvertinimu ir analize. Pagal sistemg | ir
paskelbe:

1772-CPR-14007

8. Europos Techninis [vertinimas: Netaikoma
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Pardawmo squgos tmkomos tik F/to gaminiams. Gave jasy uzklausq atsiysime bendrqsias pardawmo sq/ygas
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9. Deklaruojamos eksploatacinés savybes:

Pagrindinés charakteristikos: Eksploatacinés Darnioji techning
savybés: specifikacija:
EN14604:2005/AC:2008

Nominalios jjungi 1 j
jungimo salygos/jautrumas, atsako 4.12,52,53,5.4, 5.5, 5.6,

de!sa (reakcijos .lalkas) ir eksploatacinés savybés |Atitinka 5.15. 5.17. 5.18, 5.20
gaisro sglygomis:
Veiklos patikimumas: 42,45,46.4.7,4.9,4.10,
Atitinka 4.15,4.16, 4.19, 5.11, 5.16,
5.24
Tolerancija maitinimo jtampai: Atitinka 521
Veikimo patlklr_nl.m.lo ilgaamziSkumas ir atsako Atitinka 57,58
delsa, temperatiirinis atsparumas:
V.elklo.? ?atlklmumo ilgaamziskumas, atsparumas Atitinka 512, 5.13
vibracijai:
Veiki P - . -
glklm? patikimumo ilgaamziskumas, atsparumas Atitinka 59
drégmei:
Veiki tiki il zisk t -
eikimo patikimumo ilgaamZiskumas, atsparumas | , ... . 510
korozijai:
Vell.qmo patikimumo ilgaamziskumas, elektros Atitinka 514
stabilumas:

10. Gaminio, nusakyto 1 ir 2 punktuose, eksploataciniy savybiy, nurodyty 9 punkte, atitikimas.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija isduota gamintojo, jvardinto 4 punkte, atsakomybe.
Gamintojo vardu pasirasé:
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